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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN
M.M.

Scanjet Marine AB (Scanjet) ansokte den 8 juni 2009 om och beviljades
den 5 april 2011 patent pa "Anordning for rengéring av slutna utrym-
men”. Sedan Alfa Laval Corporate AB (Alfa Laval) framstéllt invindning
avslog PRV genom det 6verklagade beslutet invandningen och anférde 1
beslutet att de 1 patentkraven gjorda dndringarna hade stéd 1 grundhand-
lingarna samt att uppfinningen var ny och hade uppfinningshdjd.

Uppfinningen

I patentskriften anges bland annat féljande om uppfinningens bakgrund
och dndamal.

Uppfinningen avser en anordning for rengéring av slutna utrymmen med
hjalp av en utsprutad vatska. Anordningen innefattar ett hus med en
stationar del konfigurerad att mottaga vatskan till anordningen och en
roterbar del anordnad med den stationéra delen. Den roterbara delen ar

roterbart anordnad med ett nav med minst ett sprutmunstycke.

Den internationella patentansokan WO 9204994 [D1] uppvisar en
anordning for rengéring av slutna utrymmen. I anordningen enligt

WO 9204994 strommar viatska genom anordningen mot dess mynning for
att sprutas ut 1 utrymmet dar den ar anordnad. Inne 1 anordningen ar en
planetvéaxel positionerad. Planetvaxeln 6verfor rotationsrorelse via ett
antal kugghjul till anordningen varvid vatskan som tillférs anordningen
déarmed sprutas enligt ett spolmonster runt i utrymmet. Vatskan som
leds in 1 anordningen kan ibland innehalla partiklar som bl.a. kan héar-
rora fran tankar eller ledningar. Nar partiklarna kommer in 1 planet-
véaxeln med dess ingaende kugghjul kan det resultera i att de kilar fast
sig mellan tva motstdende kuggspar. Detta resulterar da i att kugghjulen
kan lasa sig. Vid sadan lasning férhindras anordningen att utféra spol-
monstret med utsprutning av viatska i utrymmet. For att atgarda detta
maste anordningen plockas isédr varvid den hindrande partikeln mellan
tva kuggspar darmed kan avldgsnas. Detta ar ett forfarande som ar
tidskrdavande och ger ett fordyrande arbete vid rengéring av ett slutet

utrymme.
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Ett Andamal med uppfinningen ar att erhalla en forbattrad driftsdkerhet
av anordningen nir viatska innefattande partiklar strommar genom an-

ordningen.

Ett ytterligare &ndamal med uppfinningen &r att kunna erhalla en hog
utvaxling av vixeln inne i anordningen. Detta samtidigt som anord-

ningen skall vara kompakt och inte utrymmeskravande.

Ett ytterligare &ndamal med uppfinningen ar att 6verkomma ovan
namnda problem fran kénd teknik.

Ett ytterligare &ndamal med uppfinningen ar att astadkomma en anord-
ning och en metod som ar kostnadseffektiv att applicera jamfort med
traditionell teknik, vilken anordning skall vara enkel att konstruera
varvid kostnad och tid vid tillverkning kan optimeras.

Yrkanden

Alfa Laval har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att patentet
ska upphévas.

Scanjet har i forsta hand bestritt &ndring. I andra hand har bolaget yrkat
att patentet ska uppréatthallas med patentkrav inkomna till PRV den

7 maj 2013 och 1 tredje respektive fjirde hand yrkat att patentet ska
uppratthallas med patentkrav inkomna till Patentbesvarsriatten den

8 mars 2016.

Uppfinningen definieras i det sjalvstandiga patentkravet 1 enligt forsta-
handsyrkandet pa foljande satt.

Anordning fér rengoring av slutna utrymmen med hjélp av en utsprutad
vatska, innefattande ett hus (1) med en stationdr del (2) konfigurerad att
mottaga vatskan till anordningen och en roterbar del (3) anordnad med den
stationdra delen (2), varvid den roterbara delen (3) dr roterbart anordnad
med ett nav (4) med minst ett sprutmunstycke (5), varvid 1 huset (1) en axel
(6) ar anordnad, vilken axel (6) med en del ar forbunden med ett rotations-

alstrande element (7) och med en andra del 4r anordnad med géngor
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bildandes en snéackskruv (8), vilken snickskruv (8) 4r anordnad att passa in i
gangor till ett angransande forsta kugghjul (9) bildandes en snéackvéxel (10),
vilken snéckvixel (10) vid rotation av denna fran det rotationsalstrande
elementet (7) via axeln (6) 6verfor en rotationskraft till och rotation av dels
navet (4) och dels den roterbara delen (3), kinnetecknad darav att det
rotationsalstrande elementet (7), axeln (6) samt snickvéixeln (10) &r anord-
nade i en for vatskan genom anordningen konfigurerad flodesvag (11), varvid
huvuddelen av vatskeflodet strommar genom snickvixeln (10) med en rikt-

ning mot minst ett sprutmunstycke (5).

Patentkraven enligt andra- tredje- respektive fjairdehandsyrkandet fram-
gar av bilagor 2-4.

Grunder

Alfa Laval har till grund for sin talan 1 Patentbesvéarsritten vad géaller
Scanjets samtliga yrkanden anfoért att uppfinningen saknar uppfinnings-
h6jd samt att inforda &ndringar 1 patentkraven enligt férsta- respektive
tredjehandsyrkandet saknar stod 1 grundhandlingarna.

Scanjet har anfort att uppfinningen har uppfinningshéjd samt att inférda
andringar 1 patentkraven har stéd i1 grundhandlingarna.

Anférda mothall och 6vrig bevisning
Alfa Laval har i PRV anfort foljande mothall.

D1. WO 9204994 A1

D2. Tank Cleaning Machine, Type TZ-65 Fixed Operators Manual, No.
91A200-01, Version 991

D3. User Instruction and Maintenance Manual for Tank Cleaning
Machine Type TZ-65, Fixed, No. 91A201, version 881

D4. Instruction Manual, Type Gunclean Toftejorg SSt40T, IM-TE91A560-
ENO041

D5. Tank Cleaning Machine Type TJ20G Operators Manual No. 91A600-
01, Version 991

D6. GB 867384
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D7. Instruction Manual Toftejorg SaniMega, IM-TE91A590-EN1, augusti
2005

D8. Faktura géllande forsaljning av en produkt med beteckning
TZ-65FIX (INVOICE No 17065)

D9. Faktura géllande forsaljning av en produkt med beteckning
SaniMega (INVOICE No 10932)

D10. Utdrag ur elektronisk ordbok

Vidare har Alfa Laval 1 Patentbesvarsratten anfort féljande mothall.

D11. Instruction Manual Toftejorg TZ-74, IM-TE91A150-ENG6, First
published 1974

D12. Instruction Manual Toftejorg SaniMega, IM-TE91A590-EN2, First
published 1998

D13. Utdrag ur "Internet Archive WayBackMachine”,
http://web.archive.org/web/20041119144924/http://www.tankcleaningtech
nologies.co.uk/products6.htm

D14. Utdrag ur "Internet Archive WayBackMachine”,
http://web.archive.Org/web/20071026120433/http://www.technoservice.gr/
content/vie w/15/17/

D15. Typgodkdnnande av Det Norske Veritas, certifikat nr P-13094, for
produkten Toftejorg TZ-65 F, https://exchange.dnv.com/taridocs/TA-
CER'T/45/07025760.htm

D16. Typcertifiering av produkten Toftejorg TZ-65F, november 2000

Héarutover har bade Alfa Laval och Scanjet anfort skriften WO 0224317.

Vidare har Alfa Laval inkommit med intyg undertecknade av CG, BAB,
YT respektive RP avseende kop av anordningar for rengéring av tankar
av typen “Toftejorg™ TZ-74”, intyg undertecknade av GF, BL respektive
RP avseende kép av anordningar for rengoring av tankar av typen
“Toftejorg™ SaniMega” samt intyg undertecknat av BL: avseende kép av
anordning for rengéring av tankar av typen "Toftejorg™ TZ-79”.
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Utveckling av talan
Alfa Laval har bland annat anfort foljande.
Stod i grundhandlingarna

Patentkraven 1 och 15 [enligt férstahandsyrkandet] omfattar sardrag
som inte framgick av ansékan pa inlamningsdagen. Patentkrav 1 inne-
héaller bestdmningen “vilken axel (6) med en del ar forbunden med ett
rotationsalstrande element (7)”. I det ursprungligen inlamnade kravet 1
motsvaras denna bestimning av "vilken axel (6) har en del vilken ar

forknippad med ett rotationsalstrande element (7)”.

"Forbunden med” kan inte anvindas synonymt med "férknippad med”. 1
det sammanhang som begreppen anvands 1 krav 1 kan "férknippad med ”
bara tolkas som ett generellt samband mellan axeln och elementet,
medan “féorbunden med” anger att det kan finnas bade en direkt och in-
direkt koppling mellan axeln och elementet.

Av de ursprungliga handlingarna framgar det att rotationselementet ar
anordnat pa axeln. "Férbunden” har inte samma betydelse som "anord-
nat”. Istallet ar sardraget "férbunden” en precisering av det generella
sardraget "anordnat”. Ett generellt sdrdrag kan aldrig erséittas med ett
mer preciserat sdrdrag som inte dr angivet i de ursprungligen inlamnade
handlingarna.

Patentkrav 15 innehaller bestdmningen "det rotationsalstrande
elementet (7) 6vervigande ar anordnat 1 den stationéra delen (2)". I det
ursprungligen inlamnade kravet 15 motsvaras denna bestdmning av "det
rotationsalstrande elementet (7) huvudsakligen dr anordnat i1 den sta-
tiondra delen (2)". I svaromalet av den 24 mars 2010 uttrycker patent-
havaren asikten att uttrycket 6verviagande "tydligare beskriver att det ar
mer dn halften som avses". Ddrmed medger man att "6vervigande" har
inforts som en nédvandig precisering av vad som egentligen avsags med
"huvudsakligen". De ursprungligen inlamnade handlingarna anger inte
nagonstans att det rotationsalstrande elementet 6vervigande ar anord-

nat 1 den stationdra delen. Darmed finns inget 1 det ursprungligen
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inlamnade handlingarna som indikerar vad som egentligen avsags med
uttrycket "huvudsakligen".

En synonym kan inte ersitta ett begrepp om nagon form av betydelseiand-
ring av begreppet sker. Det ar en eventuell betydelseférandring som
maste bestimmas. Om sammanhanget pekar pa en betydelsedndring,
vilket ar fallet for bade krav 1 och krav 15, sa kan synonymen inte an-
vandas, dvs. synonymen utgor da ett sdrdrag som inte framgick av an-

sokan pa inlamningsdagen.
Allman tillgdnglighet for D2-D5, D7, D11 och D12

D11 samt D12 visar tankrengoéringsutrustning som salts till ett stort
antal kunder och som genom sadan férsaljning gjorts allmént tillgdngliga
fore 2009-06-08. Det som visas 1 D11 motsvarar i allt vasentligt det som
visas 1 D2, medan det som visas 1 D12 1 allt vasentligt motsvarar det som
visas 1 D7. Dokumenten pekar pa informationens allménna tillgdnglighet
fore 2009-06-08, och de kan anforas pa samma séatt som D2 respektive D7.

Av ingivna intyg framgar att produkten Toftejorg TZ-74 gjorts allmént
tillgdnglig genom forsaljning fére den 8 juni 2009. Produkten Toftejorg
TZ-74 visas 1 D11. Foretaget Marston’s PL.C kopte produkten Toftejorg
TZ-74 den19 december 2005 fran féretaget inTank Technologies Limited
som ar distributor av Alfa Lavals produkter. Det finns indikationer pa att
inTank Technologies har publicerat ett produktdatablad for Toftejorg TZ-
74 den 19 mars 2004 pa Internat, se D13.

Foretaget Technoservice publicerade den 26 oktober 2007 att "We manu-
facture complete Toftejorg TZ-65 and TZ-75 units”, se D14.

Det Norske Veritas utgav den 13 mars 2009 ett typgodkdnnande for
bland annat produkten Toftejorg TZ-65 F, vilket &r samma produkt som
visas 1 D2 och D3, se D15.

Den publicerade skriften W0O0224317 refererar till produkten SaniMega
vilket ger en tydlig indikation pa att det som visas i D7 och D12 varit
allmént tillgdngligt fore ar 2002.
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D13, D14, D15 samt W00224317 styrker att det som visas 1 D2, D3, D7,
D11 och D12 varit allmant tillgdngligt fére 8 juni 2009.

Det Norske Veritas utférde den 9 januari 2001 en typcertifiering for pro-
dukten Toftejorg TZ-65 F, vilken dr samma produkt som visas i dokumen-
ten D2 och D3, se D16. D16 styrker att det som visas 1 D2 och D3 varit
allmént tillgdngligt fore 8 juni 2009.

Av ingivna intyg framgar dven att produkten Toftejorg SaniMega gjorts
allmént tillgdnglig genom forséljning fore den 8 juni 2009. Produkten
Toftejorg SaniMega visas 1 D7.

Uppfinningshojd

Det som anges 1 patentkrav 1 saknar uppfinningshdjd vid en kombination
av D1 och nagot av dokumenten D2, D7, D11 och D12.

D1 representerar den mest nirliggande kdnda tekniken genom att upp-
visa en kombination av sdrdrag som utgér den mest lovande utgangs-
punkten for en uppenbar modifiering som leder till det som anges 1
patentkravet 1.

D1 beskriver en anordning fér rengéring av slutna utrymmen med hjalp
av en utsprutad vitska, innefattande ett hus med en stationar del (1)
konfigurerad att mottaga vatskan till anordningen och en roterbar del
(16) anordnad med den stationira delen, varvid den roterbara delen (16)
ar roterbart anordnad med ett nav (11) med minst ett sprutmunstycke
(12), varvid 1 huset en axel (24) dr anordnad, vilken axel (24) med en del
ar forbunden med ett rotationsalstrande element (23) och med en andra
del 4r anordnad med en planetvéxel, vilken planetvéxel vid rotation av
denna fran det rotationsalstrande elementet (23) via axeln (24) 6verfor
en rotationskraft till och rotation av dels navet (11) och dels den roter-
bara delen (16), varvid det rotationsalstrande elementet (23), axeln (16)
samt planetvixeln &r anordnade i en for vatskan genom anordningen
konfigurerad flodesvag, varvid huvuddelen av vatskeflodet strommar

genom planetvixeln med en riktning mot minst ett sprutmunstycke (12).
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Anordningen enligt patentkravet 1 skiljer sig fran D1 genom att axeln
med en andra del &r anordnad med géngor bildandes en snackskruv,
vilken snickskruv ar anordnad att passa in 1 gdngor till ett angransande
forsta kuggjul bildandes en snickvéaxel. Den enda praktiska skillnaden
mellan kravet 1 och D1 bestar ddarmed i att en snickvixel anvinds
istéllet for en planetvéaxel.

I det beviljade patentet hdvdas att denna skillnad medfor att partiklar 1
vatskan ar mindre bendgna att fastna i vaxeln. Denna effekt dr enbart ett
pastaende och det finns 1 det beviljade patentet inga som helst belagg for
att detta ar sant.

Det objektiva tekniska problemet bestar darfor 1 att finna en alternativ
vaxel for anordningen 1 D1. Fran ett hypotetiskt perspektiv, om den pa-
stadda effekten skulle uppnas, bestar ett hypotetiskt objektivt tekniskt
problem i att finna en véaxel som dr mer driftsdker nar den genomstréom-

mas av vitska innefattande partiklar.

Vid en l6sning av nagot av dessa problem skulle fackmannen konsultera
D2 eftersom detta dokument visar en anordning for rengéring av slutna
utrymmen. D2 ar synnerligen lampad for en kombination med D1 efter-
som det visar en vixel som smoérjs med och genomstrommas av samma
sorts vatska som sprutas ut genom munstyckena. Fackmannen finner
darfor tydligt incitament att kombinera det som anges i D1 med D2 1
syfte att 16sa bade det objektiva problemet alternativt det hypotetiska
objektiva problemet. Fackmannen ser ocksa att D2 visar en snackvéaxel

som astadkommer precis sddan rotation som anges i patentkrav 1.

For att 16sa respektive tekniska problem ovan skulle fackmannen ersitta
planetvaxeln i D1 med snickvaxeln 1 D2. Detta kan géras utan problem
eftersom D2 visar en axel som funktionellt motsvarar axeln i D1. En
andra del av axeln 1 D2 4r anordnad med gidngor bildandes en snack-
skruv, vilken snackskruv dr anordnad att passa in 1 gidngor till ett an-

gransande forsta kuggjul bildandes en snackvéxel.

Att D2 anger att ett lackflode finns genom snackvéaxeln visar att snack-
véaxeln ar lamplig att anvdndas néar nagon form av flode genom vixeln

finns, och eftersom D1 visar en vixel med genomfléde sa dr det uppenbart
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for fackmannen att snackvaxeln 1 D2 ar lamplig att anvdnda som véxel 1

anordningen enligt D1.

En kompakt utformning och effektiv genomspolning av vixeln med hjalp
av spolvitskans huvudfléde motiverar inte uppfinningshdjd, eftersom D1
visar samma kompakta utformning och genomspolning av vixeln med
spolvatskans huvudflode.

For anordningen 1 D1 forblir t.ex. anordningens rotationsaxlar, vixelns
position, impellerns ldge, drivaxelns ldage etc. desamma. Samtidigt kravs
ingen omfattande modifiering av snéckvixelns axlar, kugghjul etc. Nar
en snickvaxel enligt D2 anordnas 1 anordningen enligt D1 motsvarar den

en sadan snéckvixel som anges 1 patentet.

D7 ar en manual som visar en typ av tankrengoringsutrustning med en
snackvaxel som ar placerad i en huvudflodesviag for vatska som anvands
for rengoring. Tankrengoringsutrustningen har salts till ett stort antal
kunder. Anordningen enligt patentet saknar uppfinningshdéjd vid en
kombination av [anordningen som visas i] D1 och [anordningen som visas
1] D7.

De problem som patenthavaren ndmner angdende snéackvéaxlar gar inte
att utlasa 1 de dokument som anforts. SaniMega fran 1998, vilken visas 1
D12 [och D7], har en snickvixel 1 ett huvudfléde. Det visar att nagra
fordomar om snéckvéaxlar inte existerar.

For att en fordom ska anses foreligga inom ett tekniskt omrade maste en
sadan uppfattning vara vida spridd bland experter inom det omradet. Det
som patenthavaren anfért kan inte anses visa att det finns en generell
uppfattning bland experter inom det aktuella teknikomradet som fack-
mannen skulle uppfatta som en fordom mot att anvinda sniackvixeln
Toftejorg™ SaniMega eller snéckvaxeln Toftejorg™ TZ-74 1
tankspolningsanordningen enligt D1.

Det handlar bara for fackmannen om att hitta en annan véixel &n den 1
D1. Snackvixeln 1 SaniMega dr samma vixel som 1 patentet, axlarna har
samma riktning och antalet kugghjul dr desamma.Vaxeln i SaniMega
skulle vara majlig att placera 1 anordningen enligt D1. Eftersom det
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tekniska problemet ar att hitta en alternativ viaxel kommer fackmannen
att hdmta snéckvaxeln fran D12 och placera den i en anordning enligt
D1.

Scanjet har bland annat anfért féljande.

Stod i grundhandlingarna

Patentkrav 1 beskriver konstruktionen av och kopplingen mellan delar av
en mekanisk rengoringsanordning, varfor det torde vara uppenbart att
uttrycket att "en axel (6) har en del vilken ar forknippad med ett rota-
tionsalstrande element (7)” inte kan tydas pa annat séitt dn att det ar
fragan om en reell forbindelse mellan delarna ifraga och inte nagra
egenskaper hos ett material, varfor uttrycket "forknippad med” torde
kunna ersittas av uttrycket "férbunden med”. Det ar ocksa uppenbart av
grundhandlingarna att det rotationsalstrande elementet ar forbundet
med axeln, eftersom det anges att elementet bringar axeln att rotera. En
rorelsedverforing 1 en mekanisk anordning kraver att delarna ar for-
bundna med varandra pa nagot satt. Rorelsedverforingen kan inte ske pa

annat satt.

Uttrycket "huvudsakligen” torde indikera att det ar fragan om "mer 4n
hélften” och uttrycket "6vervagande” anger tydligare att sa ar fallet, inte

att det 1 sak ar fragan om en precisering.

Uppfinningshojd

Alfa Laval gor gallande att tekniken i1 deras tankspolmaskiner TZ-74 och
den snarlika TZ-65 och SaniMega varit allmént tillgdnglig innan dagen
for patentansokan.

Néagra bevis for att produkten enligt D2, D7, D11 eller D12 har salts
och/eller att information enligt D2, D7, D11 och D12 varit allmént till-
ganglig innan den 8 juni 2009 har inte presenterats.

Manualer far betraktas som resultatet av ett internt arbete och typiska
foretagspapper som manualer far anses vara, kan inte per automatik
anses ha blivit allmant tillgdngliga pa samma satt som tekniska och
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vetenskapliga artiklar, tidskrifter och liknande. En sadan tolkning har
ockséa stod av Europeiska Patentverkets Boards of Appeal, t.ex. 1 beslut
T37/96.

Fakturorna D8 och D9 som dberopades som stod for pastadd allmén till-
ganglighet av D2 respektive D7 ger inte otvivelaktigt stod for att sa ar
fallet.

D8 sdgs visa att en utrustning enligt D2 salts innan den 8 juni 2009, men
D2 saknar datum och D8 som &r daterad den 20 mars 2006 kan saledes

inte utan tvivel anses avse en utrustning enligt D2.

Vad géller D11 racker det inte med enbart en datering som bevis for all-
man tillgdnglighet. Dateringen "First published 1974" verkar dessutom
ha tillkommit i samband med utfardandet av D11 den 11 mars 2014.
Néagot som styrker en publicering av D11 eller allmén tillgdnglighet av
produkten enligt D11 har inte presenterats.

Tankspolanordningen enligt D1 saknar en snackvaxel. Istéllet finns héar
en planetvixel. Planetvixeln ar placerad i flodesbanan genom anord-
ningen for spolvatskans huvudfléde. Planetvixeln ar utformad med rota-
tionsaxlarna for de 1 planetviaxeln ingaende komponenterna férlopande 1
huvudsak parallellt med varandra for att uppna angivet priméart syfte
med uppfinningen enligt D1 att bygga in vaxelkomponenterna i ett hus
till tankspolanordningen och se till att anordningen blir sa kompakt som
mojligt och att planetvixeln tar lite plats 1 huvudflédesbanan f6r spol-
véatskan genom anordningen for att inte negativt paverka det 1 sa stor
utstriackning som mdjligt obrutna och i en jamn bage férlépande spol-
vitskeflodet genom anordningen. Huset till tankspolanordningen enligt
D1 har darfor givits ett langsmalt utférande. En snéackvéxel har aldrig
varit aktuell vid tankspolanordningen enligt D1, eftersom en snéckviaxel
aldrig kan ge efterstravat langsmalt utférande pa spolhuvudet.

D11 avser en nagot modifierad maskin jaimfoért med maskinen enligt D2
genom att maskinen enligt D11 uppvisar en kapa nedtill med en skdrm-
liknande del mittfér draneringséppningar som aven finns i maskinen
enligt D2. Darutover kan det 1 korthet patalas att snackvaxeln enligt
saval D2 som D11 ar anordnad utanfér huvudflédet for spolvatskan och
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isolerad fran huvudflédet i1 syfte att astadkomma en sa fri bana som moj-
ligt for spolvatskans huvudfléde. Snackvaxeln ar isolerad for att hindra
storre fororeningar fran att komma in 1 vixeln. Snackvéaxeln genomspolas
endast av ett lackfléde for smorjning av sndckvaxeln. Lackflodet kan inte
anvindas for spolning av en tank. Eftersom lackflodet efter att ha passe-
rat snidckvaxeln maste ta vigen nagonstans, dr dridneringséppningar an-
ordnade. Dessa dréneringséppningar ar till stor nackdel eftersom, da
tanken fylls med produkt, produkten trianger in i maskinen via dréne-
ringsoppningarna och snickvixeln ddarvid dnda riskerar sattas igen. Pro-
dukter som sedimenterar innebér att den negativa paverkan av snéck-
véaxeln blir 4nnu storre. Syftet med uppfinningen i D1 ar att astadkomma
en kompakt och slank spolhuvudkonstruktion med ett effektivt ohindrat
huvudfléde av spolvatska till spolmunstyckena, varfor en planetvixel
anvinds. En kombination av D1 med D2 eller D11 ger fér handen att ska
en snickvaxel enligt D2 eller D11 anvéandas och placeras som 1 D1, kan
detta syfte inte uppfyllas. Snackvaxelns enligt D2 eller D11 mekaniska
konstruktion och placeringen av dess komponenter i forhallande till spol-
vatskans huvudfléde samt 1 forhallande till 6vriga delar av tankspolan-
ordningen forhindrar detta.

Det gar inte av intyget fran CG att entydigt utldsa att produkten
Toftejorg TZ-74 enligt instruktionsmanualen som betecknas D11 blivit
allmént tillgdnglig genom kop innan dagen for ifragavarande patentan-
sokan. Av intyget framgar indirekt att produkten levererades med en
annan instruktionsmanual an instruktionsmanualen som betecknas som
D11.

Internethénvisningarna D13 och D14 ger ingen entydig information om

hur de namngivna produkterna ser ut.

I typgodkdnnandet D15 fran Det Norske Veritas omnadmns en produkt
Toftejorg TZ-65 F. Hur denna produkt ser ut framgar inte av typgod-
kénnandet.

Att WO0224317 namner en produkt SaniMega siger inte ndgot om
produktens konstruktion.
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Typcertifieringen D16 fran Det Norske Veritas inkluderar en del rit-
ningar som vixelvis anges visa produkten Toftejorg TZ-65 F och produk-
ten Toftejorg TZ-65. Det som blivit allmént tillgdngligt genom typcertifie-

ringen ar de ritningar som bifogats denna, inget annat.

Tankspolmaskinen enligt D7 och D12 (SaniMega) uppvisar en snickvixel
som ar anordnad i huvudflédet for spolvatska. Snéckviaxeln aterfinns inte
1 tankspolmaskinens spolhuvud utan ovanpa tanken, pa tankens utsida,
och medverkar till att driva ett spolhuvud kring en vertikal axel via en
vertikal drivaxel 1 spolroret. Skalet till snackvéaxelns placering framgar
inte av det material som presenterats men kan tédnkas bero pa att snick-
vaxeln darigenom ar lattare atkomlig for underhall och reparationer.
Eftersom snéckvéixeln dr volumindés far man dessutom en mindre 6ppning
ned i1 tanken ifall vixeln placeras utviandigt om densamma. Konstruk-
tionen pa spolhuvudet som snéackvéaxeln ar avsedd att medverka till att
driva, innebér inte att viaxeln behover placeras i spolhuvudet. Drivning
av ett spolhuvud enligt patentet medges inte med en snickvixel som ar
placerad som snickvixeln enligt SaniMega utan ytterligare transmissio-
ner 1 spolhuvudet. Drivning via en drivaxel som 16per i riktningen for
huvudflédet genom spolroret samt snickvaxelns utformning 1 6vrigt med
t.ex. en ram for vixeldelarna for att medge drivning av drivaxeln, indike-
rar att tankspolanordningen p.g.a. snidckvixelns negativa paverkan av
huvudflédet dr avsedd for mindre tankar som kraver en lagre spoleffekt. I
aberopade instruktionsmanualer avseende SaniMega talas det om
vertikala cylindriska tankar och om spolrér med en maximal langd pa
1500 mm. Aven spolmunstyckenas utformning som slitsar i spolhuvudet
indikerar att spolstralarna har mindre spolkraft varfor applikationen
avser mindre tankar och varfér nagon indikation pa eller behov av att
placera sniackvixeln i1 spolhuvudet darfor inte heller foreligger.

Att anvanda snéackvixeln enligt SaniMega istéllet for en planetvixel 1
tankspolmaskinen 1 D1 skulle ge ett alltfér voluminést spolhuvud och
snackvaxeln ar inte konstruerad for att kunna anbringas i ett spolhuvud
och dar driva en roterbar del av spolhuvudet samt driva ett nav med
munstycken pa den roterbara delen av spolhuvudet. For att inte forfela
syftet med tankspolmaskinen 1 D1 att astadkomma ett kompakt spol-
huvud, ar det mer narliggande att anbringa en ytterligare transmission
nedtill 1 spolhuvudet.
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Trots att det enligt Alfa Laval varit ként sedan langt innan dagen for
patentanstkan att anordna en planetvaxel 1 spolhuvudet till en tank-
spolmaskin och i banan for huvudflédet av spolviatska genom spolhuvudet
(D1), anordna en snickvaxel 1 spolhuvudet till en tankspolmaskin, men
utanfor huvudflédet av spolviatska genom spolhuvudet (D2, D11 (T%Z-74,
TZ-65)) och anordna en snickviaxel utanfér spolhuvudet till en tankspol-
maskin, men 1 huvudflédet av spolviatska genom spolhuvudet (D7, D12
(SaniMega)), har ingen fackman kommit pa en konstruktion motsvarande
uppfinningen enligt patentet.

En fackman som stélls infor problemet att hitta en vaxel med battre drift-
sékerhet (och dar storleken pa spolhuvudet alltsa inte ar sa viktig), far
med utgangspunkt fran ovanndmnda tankspolmaskin enligt D1 inte
nagon indikation pa att ga till vdga som vid uppfinningen enligt patentet
eftersom det ingenstans 1 materialet avseende tankspolmaskinerna TZ-
74, 'TZ-65 och SaniMega framgar att en snickvixel anvands for att den
skulle ha en storre driftsdkerhet &n en planetvéixel. Genomspolningen av
planetvaxeln av huvudflédet av spolviatska genom spolhuvudet tycks vad
galler rengéringen av planetvixeln uppfylla de av Alfa Laval stédllda
kraven, liksom efterstriavad spolning av tanken som ska rengoras, da
detta sker med hjalp av ett av planetvéixeln i mindre utstrackning pa-
verkat huvudfléde. Konstruktionen av tankspolmaskinen enligt D1 ger
stod for att nagot utbyte av planetviaxeln 1 denna inte varit aktuellt eller
ens forespeglat fackmannen.

Det ar ként att snackvaxeln ar kanslig for fororeningar 1 spolvatskan.
Darfor har snackvaxeln tidigare antingen inneslutits 1 en separat
kammare med for viaxeln sdrskilt smorjmedel eller placerats utanfor
tanken. For att undvika problemen med snickvaxlar finns det darfor
flera exempel pa att man istéllet har anvant en planetvixel och placerat
denna i huvudflédet. Fordomarna mot snackvéxlar har varit sa stora att
ingen har provat att placera dem i1 huvudflédet. Férdomarna har senare
visat sig vara ogrundade eftersom snéckvixeln fungerar utméarkt nar den
placerats 1 huvudflédet. Det 4r nytdnkande att placera snickvéaxeln i
huvudflodet eftersom den hogre kraften medfor en 6kad driftsdkerhet hos
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vaxeln. Den nu aktuella uppfinningen har omkullkastat flera 1 patent-

litteraturen existerande fordomar.

I D11 ar snéackvéaxeln placerad i en avskild kammare. Det gar inte att
bortse fran att vixelns placering skiljer sig at i de bada dokumenten. Det
som skiljer D11 fran de kidnda aldre tankspolanordningarna ar att snéack-
vaxeln smorjs av lackvatska. Lardomen fackmannen far av D11 ar att
mycket sma méangder lackvatska kan anvandas som smoérjmedel for
snackvaxeln. I D1 och i den danska prioritetsgrundande ansékan till D1
omtalas dock en konstruktion som paminner om D11 som da ndrmast
kéand teknik. Av D1 och det danska prioritetsgrundande dokumentet
framgar att ett problem med konstruktionen 1 D11 &r nedsmutsning av
huset bade in- och utvandigt. Lackflodet racker inte till bade smérjning
och rengéring utan att paverka spolkraften negativt. Uppfinnaren har i
D1 16st problemet genom att istdllet anvanda en planetvéixel som place-
rats 1 huvudflédet. Fackmannen skulle inte kombinera D1 med D11
eftersom man 1 D1 har konstaterat att det finns ett antal nackdelar med
konstruktionen 1 D11. Nar fackmannen ser planetvéaxeln i D1 inser han
att det inte gar att placera en snickvixel pad samma sétt. Aven om det
tekniska problem som fackmannen stélls infér skulle vara att finna en

alternativ véixel skulle fackmannen inte lyckas.

I D12 ar snéackvéaxeln i och for sig placerad 1 huvudflédet men den &r inte
kapabel att utfora tva rotationer. Den kan darmed inte utféra samma
funktioner som planetvixeln 1 D1. D12 leder darfor bort fran den nu
aktuella uppfinningen. Snéckvixeln har inte heller samma driftsdkerhet
och ar darfor inget alternativ for fackmannen. Fackmannen skulle inte
kombinera D1 och D12.

I malet har hallits muntlig férhandling.
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DOMSKAL
Allmant tillganglig teknik

Alfa Laval har anfoért att tankspolanordningar med beteckningarna
Toftejorg™ TZ-74, som visas 1 instruktionsmanualen D11, och
Toftejorg™SaniMega, som visas 1 instruktionsmanualen D12, har varit
allmént tillgdngliga genom férséljning innan patentansékan gavs in. Till
stod for detta har Alfa Laval aberopat viss skriftlig bevisning. Som
huvudbevisning har RP:s (inTank Technologies Ltd) intyg aberopats. Som
stodbevisning har Alfa Laval aberopat intyg fran YT (Daiwa Hanbai
Corp. Ltd), BAB (Alectia Ltd), CG (Marston’s PLC), GMF (FMA Process
Engineering Ltd) och BL (Carsoe A/S). Harutéver har Alfa Laval anfort
bl.a. dokumenten D2, D8, D13, D14, D15 och D16 for att styrka den
allménna tillgdngligheten av de anordningar som visas i D11 och D12.

Scanjet har inte vitsordat att de tankspolanordningar som avses med
dokumenten D11 och D12 var allméant tillgdngliga vid tiden fér patent-
ansOkan. Bolaget har inte ifragasatt att intygen har undertecknats av de
personer som anges 1 respektive intyg men har anfort att det hade varit
onskvart att intygen undertecknats i ndrvaro av notarius publicus efter-
som de ar tédnkta att ersitta vittnesmal. Vidare har Scanjet anfort att det
saknas dokument som visar att de kop och vidareférsaljningar som
ndmns 1 handlingarna ocksa faktiskt har dgt rum, att det hade varit
onskvéart att fa ta del av manualerna i original samt att det saknas infor-
mation om pa vilket séitt de som skrivit intygen varit aktiva vid kop,
installation m.m.. Det har ocksa anforts att det finns ett beroendefor-
hallande mellan Alfa Laval och flera av intygsgivarna.

De aberopade intygen fran RP och BL innehaller uppgifter om hur
intygsgivarna kommit i yrkesméassig kontakt med de ifragavarande
spolanordningarna i1 egenskap av anstillda vid foretag till vilka de salts
och fran vilka de vidaresalts som delar av tankrengoringssystem. I intygen
finns preciserade uppgifter om nar aterférsaljning skett av de inképta
spolanordningarna. Intygsgivarna har ocksa givit en tydlig beskrivning av
sina mojligheter att bedoma huruvida de salda produkterna ar identiska
med vad som framgar av de 1 malet aktuella manualerna, D11 och D12.
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Patentbesvarsratten anser inte att Scanjet har anfért nagot som satter
uppgifterna i de ingivna intygen i fraga och bedémer att det genom dessa
ar styrkt att produkterna Toftejorg™ TZ-74 och Toftejorg™SaniMega, sa
som de framtriader 1 manualerna D11 respektive D12, har salts fore den
dag patentansékan ingavs, och att dessa produkter darmed blivit allméant
tillgdngliga fére denna dag.

Fragan om uppfinningshojd

Patentbesvarsratten bedomer att tekniken 1 dokumentet D1 ar den
teknik som kommer uppfinningen enligt patentet ndrmast. D1 beskriver
en anordning for rengoring av slutna utrymmen med hjalp av en ut-
sprutad vitska innefattande en stationér del och en roterbar del, varvid
den roterbara delen ar roterbart anordnad med ett nav med sprutmun-
stycken. En planetvixel 4r anordnad 1 den stationira delen for att 6ver-
fora en rotationsrorelse till den roterbara delen och navet pa sadant séatt
att vatskan som sprutas ut genom munstyckena under rotationen sveper
over hela den inre ytan av utrymmet. Planetvixeln &r anordnad sa att

huvuddelen av vatskeflédet strommar genom planetvaxeln.

Anordningen enligt patentkrav 1 enligt forstahandsyrkandet skiljer sig
fran den anordning som visas i D1 genom att en snéackvéxel 4r anordnad 1
en for vatskan genom anordningen konfigurerad flédesvag, varvid huvud-

delen av vatskeflodet strommar genom snéckvéaxeln.

I patentskriften anges den anordning som beskrivs i D1 vara teknikens
standpunkt och ett &ndamal med uppfinningen enligt patentet anges
vara att 16sa problemet med den kénda tekniken 1 D1, namligen att
partiklar kommer in i planetvéixeln och leder till att anordningen méaste
plockas isar, vilket ar tidskrdvande och fordyrande. Att det angivna
problemet med den kdnda anordningen har 16sts genom anvindningen av
en snickvaxel istallet for en planetvaxel har dock inte gjorts troligt 1
patentskriften. Inte heller har det gjorts troligt att det finns nagon annan
effekt av anvandningen av en snickvéxel istéllet for en planetvéixel som

gar utover de effekter som uppnas med anordningen enligt D1.

Det problem som fackmannen stélls infér mot bakgrund av tekniken
enligt D1 ar darfor att ta fram en alternativ anordning for att 6verfoéra en
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rotationsrorelse till den roterbara delen och navet med sprutmunstycken
1 en anordning for rengéring av slutna utrymmen med hjalp av en ut-

sprutad vatska.

Anordningar for att 6verfora en rotationsrorelse till den roterbara delen
och ett nav med sprutmunstycken, vilka innefattar snackskruvar, an-
véands 1 de av Alfa Laval salda anordningarna for rengoring av slutna
utrymmen som visas i D11. I reng6ringsanordningen enligt D11 strom-
mar endast en del av vatskeflodet genom snédckvéaxelarrangemanget. I
den av Alfa Laval salda rengéringsanordningen innefattande ett snéck-
vaxelarrangemang som visas 1 D12 strommar huvuddelen av vatskeflodet
genom snickvixelarrangemanget. Dock ar rengéringsanordningen enligt

D12 inte utrustad med ett nav med sprutmunstycken.

Fackmannen som soker en alternativ anordning for att 6verféra en rota-
tionsrorelse till den roterbara delen och navet med sprutmunstycken har
fran D11 kunskap om att ett arrangemang innefattande snickskruvar ar
lampligt for detta. Vidare vet fackmannen fran D12 att det ar mdojligt att
placera ett snackvixelarrangemang 1 huvuddelen av vatskeflodet. Detta
framgar dven av den av bada parter aberopade skriften W00224317,
vilken 1 figur 9 visar en snackvaxel placerad i1 vatskeflodet till mun-
stycket. Det kan alltsa inte anses finnas nagon férdom hos fackmannen
mot att placera en snéackvéixel 1 vatskans huvudflode.

Med kunskap om anvandningen av snéackvéxlar i en anordning enligt
D11, i kombination med vad fackmannen kanner till om méjligheten att
placera snéackviaxlar 1 huvuddelen av ett vatskeflode, skulle fackmannen
som soker en 16sning pa problemet ovan, modifiera en anordning for ren-
goring av slutna utrymmen av den typ som beskrivs i D1 och istallet for
den déiri anvidnda planetvixeln placera en snéckvixel av det slag som ar
kénd genom D11 1 vatskans huvudfléde och da 4ven anpassa spol-
huvudets form sa att det ar lampligt fér en sadan snackvaxel. Fack-
mannen skulle ddrmed komma fram till uppfinningen enligt patentkrav 1
enligt forstahandsyrkandet.

Anordningen enligt patentkrav 1 enligt forstahandsyrkandet saknar dar-
for uppfinningshojd.
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Patentkrav 1 enligt andrahandsyrkandet anger att ”ett rotationsalstrande
element dr anordnat pa en del av axeln”, till skillnad fran patentkrav 1
enligt forstahandsyrkandet 1 vilket anges att axeln "med en del ar férbun-
den med ett rotationsalstrande element”. Bestimningen i andrahands-
yrkandet medfér ingen annan bedémning av uppfinningshoéjden &n den
som gjorts avseende forstahandsyrkandet.

Patentkrav 1 enligt tredje- respektive fjirdehandsyrkandet anger utéver
vad som anges i patentkrav 1 enligt forsta- respektive andrahandsyrkan-
det att komponenter till tva sniackvéxlar ar anordnade i huset. Aven det
arrangemang med snickvéxlar som visas 1 D11 innefattar tva snéck-
vaxlar. Anordningen enligt patentkrav 1 enligt tredje- respektive fjarde-
handsyrkandet saknar darfor uppfinningsh6jd av samma skéil som an-
forts betraffande forsta- respektive andrahandsyrkandet.

Vid denna bedomning ska 6verklagandet bifallas och patentet upphévas.
Med denna utgang provar Patentbesvarsriatten inte fragan om stod 1

grundhandlingarna.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formuldr A)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Marianne Bratsberg, referent, och Heléne Eliasson. Enhélligt.
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Patentkrav:

1. Anordning fér rengéring av glutna utrymmen med hjéip av en utsprutad viteka, inne-
fattande ett hus (1) med en stationér del (2) konfigurerad att mottaga vétskan till anordningen
och en roterbar del (3) anordnad med den stationéra delen (2), varvid den roterbara delen (3)
&r roterbart anordnad med ett nav (4) med minst ett sprutmunstycke (5), varvid i huset (1) en
axel (6) 4r anordnad, varvid ett rotationsalstrande slement (7) &r anordnat pa en del av axeln
(6) medan en andra del av axsln (8) &r anordnad med géngor bildandes en snickskruv (8),
vilken snéickskruv (8) &r anordnad att passa in i géngor till ett angrénsands forsta kugghjul
(9) bildandes en snéckviixel (10), vilken snéckvéxe) (10) vid rotation av denna fran det rota-
tionsalstrande elementet (7) via axeln (6) bverfor en rotationskraft till och rotation av dels
navet (4) och dels den roterbara delen (3), kiinnetecknad dirav att det rotationsalstrande
slementet (7), axeln (6) samt snickviixeln (1 0) & anordnade | en fér vatekan genom anord-
ningen konfigurerad flddesviig (11), varvid huvuddelen av vétskefiddet strémmar genom
snéckvéixeln (10) med en rikining mot minst ett sprutmunstycke (5).

2. Anordning enligt patentkravet 1, kinnetecknad diirav, att det firsta kugghijulet (9) &r
anordnat pa en andra axel (12).

3. Anordning enligt patentkravet 2, kiinnetecknad dérav, att den andra axeln (12) med
en del 4r anordnad med géingor blldandes en andra snéckskruv (13).

4, Anordning enligt patentkravet 3, kiinnetecknad diirav, att géngorna p& den andra
snéckskruven (13) passar in i géngor till ett andra kugghjul (14).

~ 5. Anordning enligt patentkravet 4, kiinnetecknad diirav, att det andra kugghijulet (14) &r
anordnat pa en tredje axel (15).

6. Anordning enligt patentkravet 5, kiinnetecknad dirav, att den tredje axeln (15) &r
anordnad med et tredje kugghjul (16).

7. Anordning enligt négot av patentkraven 5 och 8, kiinnetecknad dérav, att den tredje
axeln (15) &r parallell med den forsta axeln (6).

8. Anordning enligt ngot av patentkraven 2 — 7, kiinnetecknad dérav, att den andra
axeln (12) &r vinkelréit anordnad till minst en av den férsta (6) eller en tredje axel (15),

9. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 - 8, ki#innetecknad dirav, att en turbinfi®-
despassage (17) &r anordnad mellan den stationgra delen (2) och den roterbara delen (3).

10. Anordning enligt patentkravet 9, kiinnetecknad dirav, att turbinflddespassagen (17)
ér fdrbunden med den stationsra delen (2) med en I&sring (18).

11. Anordning enligt nagot av patentkraven 8 — 10, kiinnetecknad diirav, att turbinfib-
despassagen (17) &r anordnad med en utvéndig plata (19).

12. Anordning enligt patentkravet 11, kiinnetecknad dirav, att den utvéndiga platan (19)
ar konfigurerad att anligga mot ett lager (20).
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13, Anordning enligt patentkravet 12, kinnetecknad diirav, att lagret (20) &r anordnat
mot en lagerring (21).

14. Anordning enligt patentkravet 13, kiinnetecknad dlrav, att lagerringen (21) &r fér-
bunden i den roterbara delen (3).

6 15. Anordning enligt négot av patentkraven 1 — 14, kinnetecknad dirav, ait det rota-

tionsalstrande elementet (7) bvervégande &r anordnat i den gtationdra delen (2).

16. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 - 15, kiinnetecknad d¥irav, att det rota-
tionsalstrande elementet (7) &r en turbin.

17. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 186, kinnetecknad dirav, att det rota-

10 tionsalstrande elementet (7) &r anordnat | huset (1).
418. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 - 17, kiinnetecknad diirav, att snéck-

véxeln (10) &r anordnad i huset (1).
19. Anordning enligt ndgot av patentkraven 1 — 18, kiinnetecknad déarav, ati huset (1) ér
konflgurerat att vara anordnat Inne | det slutna utrymmet. '
15

20
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Patentkrav:

1. Anordning fér rengéring av slutna utrymmen med hjélp av en utsprutad vétska, inne-
fattande ett hus (1) med en stationar del (2) konfigurerad att mottaga vatskan till anordningen
och en roterbar del (3) anordnad med den stationdra delen (2), varvid den roterbara delen (3)
ar roterbart anordnad med ett nav (4) med minst ett sprutmunstycke (), varvid i huset (1) en
axel (6) &r anordnad, vilken axel (6) med en del &r férbunden med ett rotationsalstrande ele-
ment (7) i huset och med en andra del &r anordnad med gangor bildandes en snackskruv (8),
vilken snackskruv (8) 4r anordnad att passa in i géngor till ett angransande forsta kugghijul
(9) bildandes en snackvixel (10) i huset, vilket forsta kugghijul (9) &r anordnat pa en andra
axel (12) som uppvisar en andra del med gangor som bildar en andra snéckskruv (13), vilken
andra snéackskruv (13) passar in i gangor till ett andra kugghjul (14) bildandes en andra
snackvaxel i huset, vilken forsta snackvixel (10) och andra snéackvaxel vid rotation darav
fran det rotationsalstrande elementet (7) via axeln (6) éverfér en rotationskraft till och rotation
av dels navet (4) och dels den roterbara delen (3), kidnnetecknad déarav att det rotations-
alstrande elementet (7), axeln (6) samt den férsta snackvixeln (10) och den andra snack-
vaxeln &r anordnade i en for viatskan genom anordningen konfigurerad flédesvag ( 11), varvid
huvuddelen av vatskeflodet strémmar genom de férsta och andra snéckvaxlarna med en
riktning mot minst ett sprutmunstycke (5).

2. Anordning enligt patentkravet 1, kdnnetecknad dirav, att det andra kugghjulet (14) &r
anordnat pa en tredje axel (15).

3. Anordning enligt patentkravet 2, kdinnetecknad dérav, att den tredje axeln (15) &r an-
ordnad med ett tredje kugghijul (16).

4. Anordning enligt nagot av patentkraven 2 och 3, kdnnetecknad dérav, att den tredje
axeln (15) &r parallell med den férsta axeln (8).

5. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 4, kdnnetecknad dirav, att den andra
axeln (12) &r vinkelrat anordnad till minst en av den forsta (6) eller en tredje axel (15).

6. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 5, kdnnetecknad dérav, att en turbin-
flodespassage (17) &r anordnad mellan den stationéra delen (2) och den roterbara delen (3).

7. Anordning enligt patentkravet 6, kinnetecknad dérav, att turbinflédespassagen (17)
ar férbunden med den stationéra delen (2) med en lasring (18).

8. Anordning enligt nagot av patentkraven 5 — 7, kdnnetecknad dérav, att turbinflédes-
passagen (17) &r anordnad med en utvandig plata (19).

9. Anordning enligt patentkravet 8, kinnetecknad dérav, att den utvandiga platan (19) ar
konfigurerad att anligga mot ett lager (20).
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10. Anordning enligt patentkravet 9, kdnnetecknad dérav, att lagret (20) &r anordnat mot
en lagerring (21).

11. Anordning enligt patentkravet 10, kdnnetecknad dérav, att lagerringen (21) &r for-
bunden i den roterbara delen (3).

5 12. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 11, kdinnetecknad dérav, att det rota-

tionsalstrande elementet (7) Gvervégande &r anordnat i den stationara delen (2).

13. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 12, kénnetecknad dérav, att det rota-
tionsalstrande elementet (7) &r en turbin.
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Patentkrav:

1. Anordning for rengéring av slutna utrymmen med hjélp av en utsprutad vétska, inne-
fattande ett hus (1) med en stationar del (2) konfigurerad att mottaga vatskan till anordningen
och en roterbar del (3) anordnad med den stationéra delen (2), varvid den roterbara delen (3)
ar roterbart anordnad med ett nav (4) med minst ett sprutmunstycke (5), varvid i huset (1) en
axel (6) &r anordnad, varvid ett rotationsalstrande element (7) i huset &r anordnat pa en del
av axeln medan en andra del av axeln (6) &r anordnad med gangor bildandes en snsckskruv
(8), vilken snackskruv (8) &r anordnad att passa in i gangor till ett angransande férsta kugg-
hjul (9) bildandes en snackvaxel (10) i huset, vilket férsta kugghjul (9) &r anordnat pa en
andra axel (12) som uppvisar en andra del med gangor som bildar en andra snackskruv (1 3),
vilken andra snackskruv (13) passar in i gangor till ett andra kugghjul (14) bildandes en
andra snackvaxel i huset, vilken férsta snackvixel (10) och andra snéckvaxel vid rotation
dérav fran det rotationsalstrande elementet (7) via axeln (6) éverfor en rotationskraft till och
rotation av dels navet (4) och dels den roterbara delen (3), kdnnetecknad dérav att det
rotationsalstrande elementet (7), axeln (6) samt den férsta snackvéxeln (10) och den andra
snackvéxeln ar anordnade i en fér vitskan genom anordningen konfigurerad flodesvag (11),
varvid huvuddelen av vatskeflédet strémmar genom de forsta och andra snackvéxlarna med
en riktning mot minst ett sprutmunstycke (5).

2. Anordning enligt patentkravet 1, kdnnetecknad dirav, att det andra kugghjulet (14) &r
anordnat pa en tredje axel (15).

3. Anordning enligt patentkravet 2, kinnetecknad ddrav, att den tredje axeln (15) ar an-
ordnad med ett tredje kugghjul (16).

4. Anordning enligt nagot av patentkraven 2 och 3, kdnnetecknad dérav, att den tredje
axeln (15) ar parallell med den forsta axeln (6).

5. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 4, kdnnetecknad darav, att den andra
axeln (12) &r vinkelrat anordnad till minst en av den forsta (6) eller en tredje axel (15).

6. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 - 5, kinnetecknad dérav, att en turbin-
flodespassage (17) &r anordnad mellan den stationéra delen (2) och den roterbara delen (3).

7. Anordning enligt patentkravet 6, kinnetecknad dérav, att turbinflédespassagen (17)
ar forbunden med den stationara delen (2) med en lasring (18).

8. Anordning enligt nagot av patentkraven 5 — 7, kénnetecknad dérav, att turbinflédes-
passagen (17) &r anordnad med en utvandig plata (19).

8. Anordning enligt patentkravet 8, kinnetecknad dérav, att den utvandiga platan (19) &r
konfigurerad att anligga mot ett lager (20).
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10. Anordning enligt patentkravet 9, kdnnetecknad dirav, att lagret (20) &r anordnat mot
en lagerring (21).
11. Anordning enligt patentkravet 10, kdnnetecknad darav, att lagerringen (21) &r for-
bunden i den roterbara delen (3).
5 12. Anordning enligt ndgot av patentkraven 1 — 11, kdnnetecknad dérav, att det rota-
tionsalstrande elementet (7) évervagande ar anordnat i den stationéra delen (2).
13. Anordning enligt nagot av patentkraven 1 — 12, kinnetecknad dérav, att det rota-

tionsalstrande elementet (7) &r en turbin.
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